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Hindamiskriteeriumid

¥+ Hindamiskirteeriumid on
kirjeldatud madruse lisas.

+ Toodud on ka arvutuskdikude
selgitused

Kriteerium Osakaal koguhindest

Toetuse suurus valditud CO,,
tonni kohta (€/t CO,,

Kasvuhoonegaaside (CO,,
vahenemine aastase toodangu 35%

kohta

Projekti teostatavus ja
lisandvadrtus tootaja kohta

Projekti innovatiivsus 10%

35%: suurem kui O

20%: suurem kui O



https://www.riigiteataja.ee/akt/103052025001
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/5202/5001/KLIM_m19_lisa.pdf

Hindamiskriteeriumid 2

Toetuse suurus vialditud CO,. tonni kohta (€/t COx)

Esmalt arvutatakse taotletud abi (eurodes) ja vilditava KHG heite koguse (abikdlblikkuse perioodile jérgneva
viie aasta jooksul, t CO».) jagatis. Maksimumpunktid (35) saab viikseima vidrtusega tulemus. Ulejdidnud

taotluste punktid vihenevad proportsionaalselt valemi jargi. Mittevastav on projekt (O punkti), mille korral
toetuse suurus vilditud tCO,. kohta iiletab 600 € (kaheksakordne EL1 keskmine HKS1 hind 2023. aastal,
https://ercst.org/2024-state-oi-the-eu-ets-report/ ).

parima taotluse toetuse suurus valditud C0O,, tonni kohta (€/tC0,,)
taotleja toetuse suurus valditud €O, tonni kohta(€/tC0,,)

35 *

Kasvuhoonegaaside (CO;.) vahenemine aastase toodangu kohta

Maksimumpunktid (35) saab suurima viirtusega tulemus. Ulejdinud taotluste punktid vihenevad
proportsionaalselt taotluses kirjeldatud heite vihenemisega vorreldes suurima viirtusega.

taotleja KHG heite vihenemine (COZE %)
35 *

parima taotluse KHG heite vaihenemine (COZE %)




Hindamiskriteeriumid 3

20

Projekti teostatavus ja lisandviirtus tootaja kohta

Hinnatakse majandusprognoosis esitatud, kolmandal aastal pédrast projekti 16ppu prognoositavat
lisandvéirtust ja selle saavutamise realistlikkust projektiplaanis kirjeldatu pdhjal. Eesti keskmiseks
lisandvéirtuseks arvestatakse viimati avaldatud néitaja Statistikaamett EMOOI1 tabelis: tooviljakus
hoivatu kohta lisandvairtuse alusel, kokku — koik tegevusalad, v.a finants- ja kindlustustegevus.
Ebarealistlike prognooside puhul alandatakse hinnet. Projekt, mida e1 hinnata teostatavaks saab 0
punkti ega kvalifitseeru.

20 punkti: lisandvéirtus tootaja kohta tiletab kolm korda Eesti keskmist ning selle saavutamist on
projektiplaanis selgelt ja terviklikult kirjeldatud.

15 punkti: lisandvéirtus tootaja kohta tiletab kaks korda Eesti keskmist ja selle saavutamist on
projektiplaanis selgelt ja terviklikult kirjeldatud.

10 punkti: lisandvéirtus tootaja kohta tiletab poolteist korda Eesti keskmist ja see on selgelt
pohjendatud vo1 on lisandvairtus kdrgem, ent selle kirjeldamisel on kiisitavusi ja maandamata riske.

5 punkti: lisandvidrtus tootaja kohta on 45 300 euro tootaja kohta ja see on selgelt kirjeldatud vor on
lisandvairtus korgem, ent selle kirjeldamisel on kiisitavusi ja maandamata riske, kuid projekt
hinnatakse siiski kokkuvottes teostatavaks.

0 punkti ja mittevastav on projekt, mille lisandvadartus jaab alla 2023. a tasemele 45 300 eurot to6taja
kohta vo1 on projekt ebarealistlik ja teostamatu, projektiplaanis toodud analiiiis, tehnilised lahendused
ja selgitused on ebarealistlikud ega arvesta moistlike riskidega.
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10 | Projekti innovatiivsus|

10 punkti: projekt, mis on uuenduslik rahvusvahelises kontekstis. Tehnoloogia e1 ole ELis laialdaselt
levinud. ehitatud on all kiimne seda tehnoloogiat kasutavat (katse)tehast. Tootmisiiksus 1a toodang

energiasddstunouetele voi tiletab neid noudeid.

vastab Eestis vO1 ELis kehtestatud valdkonna parima voimaliku tehnoloogia keskkonna- ja

5 punkti: projekt, mis on uuenduslik Eesti kontekstis, kasutusele voetav tehnoloogia e1 ole Eestis
varem kasutusel olnud vd1 on olnud kasutusel vidhemalt poole vorra viiksemas mahus. Sama
tehnoloogilist lahendust kasutatavaid tehaseid on EL1s mitmeid. Tootmisiiksus ja toodang vastab
Eestis v01 ELis kehtestatud valdkonna parima voOimaliku tehnoloogia keskkonna- ja
energiasddstunouetele vo1 liletab neid noudeid.

0 punkti: projekt, milles tootmisiiksuse kasutatav tehnoloogiline lahendus on Eestis juba kasutusel
vorreldavas ulatuses; vo1 projekt, mille tootmisiiksus ja toodang ei1 vasta Eestis vo1 ELi1s kehtestatud
valdkonna parima véimaliku tehnoloogia keskkonna- ja energiasddstunouetele.




Nditajate arvutamine

+ Naitajate saamiseks vajalikud arvutuskdigud on
toodud toetuse kodulehel olevas failis Findntsanaludsi
|a KHG arvutuse vorm.x|sx.

+ Hindamiskriteeriumite Ulevaade on koondatud
toolehele ,TULEMUSED"

+ Lisanvéaéartus téétaja kohta arvutatakse vastavalt
Isestatud andmetele valja toolehel 2. Teg.tulu, -kuluy,
mMaj.nait”, Iopus

“ KHG heite véihenemisega seotud nditajad
arvutatakse vdlja toolehel ,4. KHG heide™

+ Naitajate vadrtuste saamiseks peavad olemo
korrektsekt taidetud toolehed 1, 2. ja 4.

+* Fénotsokontrolli labimiseks muidugi ka toolehed 3.1 ja



https://www.kik.ee/sites/default/files/fa_khg_analuus_seireplaan_majandusprognoos_29052025.xlsx
https://www.kik.ee/sites/default/files/fa_khg_analuus_seireplaan_majandusprognoos_29052025.xlsx

Nditajate arvutamine 2

+ Oleme koostanud tabelid nii, et tditjale ei jadks
kohustust ise arvutuskdike valja moelda ja
andmete sisestamine oleks tehtud voimalikult
lihtsaks.

+ Koik tabelis tehtud arvutuskdigud on ndhtavad,
|Gbipaistvad, varustatud selgituste ja
ldhteandmete viidetega. Paljud arvutuskdigud ja
osa ldhteandmetest on toodud tabeli
lisalehtedel.

+ Ka taotleja poolt sisestatavad andmed
arvutuskadikudesse tuleb esitada Iabipaistvalt ja
voimalusel failisiseseid otseviiteid kasutatdes.




Nditajate arvutamine 3

+ Téolehel 1. on vaja sisestada projekti algus,
projektijrargse perioodi algus, projekti eelarve
jaotus koos ajakavaga ning
finantseerimisallikad aastate I6ikes.

+ Toéélehele 2. sisestatakse projektiga seotud
tulud ja kulud nii koguste kui finantsilise
vaartuse mottes, edasised toolehed
baseeruvad mitmeti just siia sisestud
andmetele.

+ Toéolehele ,4. KHG heited” arvutuseteks
saadakse projektiga seotud andmed
todlehelt 2, KHG eriheited todlehelt 5 ja
uUmberarvutusteks vajalikud koefitsiendid
toolehelt 6.




Nditajate arvutamine KHG

+*

Lisaks projekti enda tegevusega seotud andmetele on KHG
heite arvutuste jaoks vajalikud ka vordlusandmed

v' Parima véimaliku tehnoloogiaga toodetud toote tootmisel tekkinud
KHG heide W(UI antud sektoris on olemas PVT alased nduded

v" Turul levinud tavatoote tootmisel tekkiv KHG heide

Lopptulemusena arvutatakse Kasvuhoonegaaside (CO,,)
vadhenemine aastase toodangu ktho ja Toetuse suurus
valditud CO,, tonni kohta 8@ CO,,

TOoOlehele 4. KHG heited” arvutuseteks sisestab taotleja

Prg ektiga seotud andmed toolehelt 2., KHG erihelted
OOlehelt 5. jJa Umperarvutusteks v,ouahkud koefitsiendid

toolehelt 6. otseviidetena vorranditéga kasutusse, et tagada
andmete jalgitavus.

Ndide paremaks KHG heite arvutustest arusaamiseks on
toodud toolehel 7.

Eriheitetegurite voI muude andmete lisamisel (nt kui vastav
eriheide pole toolehel , Eriheited” toodud) peab olema
tagatud arvutuskaigu labipaistvus, andmete viidatavus ja
kontrollitavus. Vastdvad lisaandmed koos viidetega voIb
lisada otse lehele ,KHG heite vihenemine®”.




Nditajate arvutamine KHG

Asukoht
Asukoht
Asukoht
Asukoht
Asukoht
Asukoht
Asukoht

Vee kasutus, plastid, ehitusmaterjalid, paber, alumiinium: eriheited on toodud UK avalikes andmetes organisatsioonide KHG heite arvutuseks.

Puidu kasutuse materjalina eriheited EK emissioonifaktorite andmetena

Kemikaalide tootmise eriheidete jaoks on avalikud andmed toodud IPCC viimaste raportite kohaselt, viited ja tabelid all.

Terase tootmise eriheidete jaoks on avalikud andmed toodud IPCC viimaste raportite kohaselt, viited ja tabelid all.

Terase, vaetised, alumiinium, raud korral eri maadest parit toorme jaoks on allpool dra toodud EK uusimad kinnitatud eriheitetegurid véi uuringute tulmused.
Lisaks veel méoned andmed, mida eespool pole mainitud
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Vee kasutus, plastid, ehitusmaterjalid, paber, alumiinium: eriheited on toodud UK avalikes andmetes organisatsioonide KHG heite arvutuseks.

Vajadusel, kui andmeid napib, voib kasutada tootespetsiifilisi erihetietequreid avalikest voi tasulistest andmebaasidest koos kontrollitava viitega andmebaasile, versioonile ja konkreetsele tootele/tooteqrupile, mida andmebaasist kasutatakse. Soovitav ole
Paljude protsesside jaoks vajalikud, taksonoomiast léihtuvad maksimaalsed véimalikud eriheidete méiéirad on toodud EK taksonoomia kompass EU Taxonomy Compass (europa.eu) https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/tax

Allikas: UK GHG Conversion Factors 2021 UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2021. Department for Business, Energy and Industrial Strategy, June 2021
UK GHG Conversion Factors 2022 UK Government GHG Conversion Factors for Company Reporting 2022. :Department for Energy Security and Net Zero and Department for Business, E
Material use
Veekasutus |Activity Type Unit Total kg CO,e per
Water supply Water supply cu_b!c mt_etres 0,149
million litres 149
Activity Type Unit Total kg CO,e per
Water treatment Water treatment cu-b [C mt-atres 0,272
million litres 272
Primary material produ Re-used Open-loop source Closed-loop source
Ehitus Activity Material Unit kg CO,e kg CO,e kg CO.e kg CO,e
Aggregates tonnes 7,76 2,21 3,20 3,20
Average construction tonnes 79,97
Asbestos tonnes 27,00
Asphalt tonnes 3922 | 174  [HiEhEERRGEHEGGE
Bricks tonnes 241,76
Concrete tonnes 131,76 3,20
Construction Insulation tonnes 1861,76  pipsmniiiiiidiiiiiinii i 1 852,09
Metals tonnes 3 975,82 1571,27
Soils tonnes $H 0,99
Mineral oil tonnes 1 401,00 676,00
Plasterboard tonnes 120,05 i TR I
Tyres tonnes 3 335,57




Tanan!

Eva-Ingrid R6O6mM
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