KINNITATUD
Juhatuse otsusega nr 2026/1-7/11

Aruande kohustuslikud lisad

Kohustuslike lisade loetelus on loetletud dokumendid, mis tuleb koos projekti 1dpparuandega
KIKile esitada. Loetelu punktis 1 on vélja toodud iildised nduded, mis tuleb esitada olenemata
alamprogrammist voi projekti tiiiibist. Punktides 2-4 on loetletud valdkondlikud lisad, mis tuleb
aruandele lisada soltuvalt alamprogrammist. KIK v3ib nduda toetuse saajalt pohjendatult muude
(allpool loetlemata) lisadokumentide esitamist, mis on suunatud toetuse sihipdrase kasutamise
tagamisele ja taotluse rahuldamise otsuse tditmisele.

1.  Uldised lisad ja mitteehituslike té6de alamprogramm:

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
L.5.

Raamatupidamise viljavate projekti raamatupidamislikust kontoandmikust.

Raamatupidamise véljavote projekti tuluandmikust, kui toetuse saaja teenib tulu projekti
tulemi miitigist, osalustasudest vdi muudest allikatest.

Uuringu, tegevuskava voi teadusliku t66 korral koopia toost koos koigi lisadega.
Triikiste korral esitada 1 (iiks) eksemplar triikisest KIKile.

Seminari, koolituse ja muu iirituse korral lisada kava koos osalejate nimekirjaga.

2.  Jéadkreostuse alamprogramm:

Jadkreostuse alamprogrammist jadkreostuse ohutustamistéode korral lisada:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Kirjalik Keskkonnaameti arvamus pinnase- ja/vdoi poOhjaveeproovide arvu,
analiiiisimeetodite ja proovivdtukohtadele.

Detailne teave tehtud toode kohta, sh objekti maa-ala plaan, kuhu on kantud
ohutustatud ala piirid, endiselt saastunud ala olemasolul selle arvatav piir, alal asuvad
mahutid jms objektide saasteallikad, olemasolu korral GIS-andmestikuna.

Proovivotu punktide asukohaskeem koos teabega proovivotu siigavuse kohta. Maa-ala
plaani mddtkava tuleb valida selliselt, et kogu projektala mahuks {ihele skeemile.
Asukohaskeem peab sisaldama eksplikatsiooni.

Andmed (nt e-kirja koopia), mis tdendavad, et jiddkreostusobjekti ohutustamise
1dpparuanne on edastatud Keskkonnaagentuurile teadmiseks.

Ehitustoode aluseks olnud projekt koos lisadega ning teostusjoonised.



2.6.

Pinnaseproovide analiiiisiaktid, mis tdendavad, et objekt on ohutustatud ning ohtlike
ainete sisaldus pinnases jaab alla keskkonnaministri 28.06.2019 médruses nr 26
,Ohtlike ainete sisalduse piirvdartused pinnases toodud piirvaartusi. Juhul kui on
tegemist pohjavee reostusega lisada pdhjaveeproovide analiiiisiaktid, mis tdendavad,
et objekt on ohutustatud ning ohtlike ainete sisaldus pdhjavees jiddb alla
keskkonnaministri 01.10.2019 miéruses nr 48 ,,Pohjaveekogumite nimekiri ja nende
eristamise kord, seisundiklassid ja nende madramise kord, seisundiklassidele vastavad
keemilise seisundi midramiseks kasutatavate kvaliteedinditajate véirtused ja
koguselise seisundi mddramiseks kasutatavate nditajate tingimused, pdhjavett
ohustavate saasteainete nimekiri, nende sisalduse ldvivdédrtused pdhjaveekogumite
kaupa ja kvaliteedi piirvdartused pohjavees ning taustataseme madramise pohimdtted
toodud piirvédrtusi. Proovide votja peab olema veeseaduse tdhenduses atesteeritud isik
ning proovid peavad olema analiilisitud akrediteeritud laboris.

3. Reoveekiitluse ja joogiveevarustuse alamprogramm;

Viikeste reoveekogumisalade alamprogramm:

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.2.

Teostusdokumentatsioon, kus on kajastatud teave tehtud t66de kohta. Teostusjoonisel
ja maa-ala plaanil peab olema méargitud modtkava ja eksplikatsioon.

Ehitustddde aluseks olnud projekt koos lisadega.

Reo- ja heitveeproovide analiilisiaktid. Juhul kui analiilise ei ole vdimalik aruandega
koos esitada, lisada selgitus ja kuupéev, millal analiiiisi tulemused KIKile esitatakse.
Proovivotjal peab olema vastav atesteering ning proov peab olema analiiiisitud
akrediteeritud laboris.

Projekti raames rekonstrueeritud voi rajatud reoveepuhastit opereerima hakkava isiku
pidevuse tdendamiseks kutsetunnistuse koopia, viide kutseregistrile vdi muu UVVKS
§ 32 nduetele vastavust tdendava dokumendi koopia. Noue kehtib iiksnes juhul, kui
projekti tegevused sisaldavad reoveepuhasti rekonstrueerimist v4i rajamist.

Joogivee analiiiisiaktid toorveest, vOrku juhitavast veest ja tarbija juurest voetud
proovide kohta. Toorvee analiiiisid esitada juhul kui projekti raames rajati uus puurkaev.
Proovivotjal peab olema vastav atesteering ning proov peab olema analiilisitud
akrediteeritud laboris.

Taotleja kinnitus, et talle on iile antud paigaldatud seadmete hooldusjuhend ning ta on
labinud koolituse projekti kdigus paigaldatud seadmete hooldamiseks, kui projektiga
rajati voi rekonstrueeriti joogivee voi reovee puhastusseadmed.

Siseveekogude ja rannikuvee tervendamise ja korrashoiu alamprogramm:
4.1.

Detailne teostusjoonis vOi maa-ala plaan, kus on kajastatud teave tehtud td6de kohta.
Teostusjoonisel ja maa-ala plaanil peab olema margitud mdotkava ja eksplikatsioon.

Ehitustdode aluseks olnud projekt koos lisadega.



